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Untergurtrollen
Untergurtrollen mit Ringen aus Polyurethan

® 3 -5 mal léngere Standzeit als Standardrollen mit klas- @ Eine geschickte Positionierung der B-Ringe verhindert
sischen Ringen aus Gummi

ein , Abknicken” vom Gurt

® Die Ringe halten bei Verschlei ihre Form bei, der Gurt @ Wandstdrke der Rolle ca. 2,9 mm
fangt nicht zerstorerisch an zu ,schlage n”

® Doppellabyrinthabdichtung mit Fettfillung

® Seitenstitzscheiben fUhren den Gurt sicher und schit-
zen den Gurt und das Gestell

® Die Seitenstitzscheiben kdnnen wiederverwertet werden

® Zusdtzliche Spritzschutzkappe inklusive Filzringdichtung

® Hochwertige Lager von namhaften Herstellern

Unterstitzungsringe Form A Unterstitzungsringe Form B Seitenstiitzscheiben
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Stitzring Form B
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Konfiguration
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Tragrollen

Rollenkérper aus Polyethylen mit 12mm Wandstérke

Stahlwelle mit Rillenkugellager und Labyrinthabdich-

tung

Lange Lebensdauer durch die Labyrinthabdichtung

und die grole Wandstdrke

Verschlissene Rollen aus Polyethylen zerschneiden

weniger leicht den Gurt

Geringeres Gewicht erleichtert das Handling

Preisgunstig

Tragrollen - Durchmesser 89 mm

Rollen-
bezeichnung

89 / 200/ 15

89 / 250 / 15
89 / 300/ 15
89 / 315/ 15
89 / 370 / 15
89 /380 / 15
89/ 750 / 15

Rollenldnge
LT (mm)

175
225
275
290
345
355
725

LT
LTV

RP

LH

Einspannldnge Gewicht
195 208 226 1,4

245
295
310
365
315
745

Durchmesser 108 mm:

258
308
323
378
388
758

276
326
341
396
406
788

1,7
2
2,1
2,3
2,4

4.4

Tragrollen -

Rollen-
bezeichnung

108 / 200 / 15
108 / 250 / 15
108 / 300 / 15
108 / 315 / 15
108 / 370 / 15
108 / 380 / 15
108 / 750 / 15

Rollenldnge
LT (mm)

175
225
275
290
345
355
725

Einspannldnge Gewicht
195 208 226 1,8

245
295
310
365
375
745

258
308
323
378
388
758

276
326
341
396
406
788

2
2,1
2,4
2,7
2,8

5,2
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Lieferprogramm

Siebbdden

Siebbdden aus Stahl und Polyurethan
STEINHAUS MLock

Systemsiebboden

Drahtgewebe

Lochplatten

OPTIMA

Spaltsiebboden
Plansiebe
Bogensiebe
Spaltsiebkdrbe
Prazisionsfilterrohre
Industriefilter

Drahtférdergurte

Drahtfordergurte, gewebt und geflochten
gewalzte Backgurte und CLEANBELT

LuCoTec Luftfedersysteme
Luftfederung fir Siebmaschinen und
sonstige Schwingungsmaschinen

MULTOTEC - Process Equipment
Zyklone

Wendelscheider

Feststoffpumpen

Die Angaben und Abbildungen in dieser Produktinformation sind
unverbindlich und stellen nur eine anndhernde Beschreibung dar.
Es handelt sich nicht um zugesicherte Eigenschaften. Abweichende
Ausfihrungen auf Anfrage.

Anderungen vorbehalten, die dem technischen Fortschritt dienen.

Nutzen Sie die Vor-Ort-Beratung unserer kompetenten Vertriebsingenieure im Aufiendienst.
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