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Modo de Funcionamiento

El eje del Belt Cleaner® 2.0 consta de discos denta-
dos montados individualmente, combinados con anillos 
espaciadores intermedios adaptados a la malla espe-
cífica de cada banda. Encajan con precisión en las 
aberturas de la malla y eliminan la suciedad de la 
superficie o incrustada.

Situación de Montaje

La disposición del sistema Belt Cleaner® 2.0 con los 
cepillos integrados se muestra en el esquema inferior. 
Como los cepillos están ahora integrados en la car-
casa del sistema, no deben colocarse rodillos ni otros 

Las partículas se eliminan después por el sistema de 
cepillos integrado. El sistema requiere mínimo manteni-
miento y se puede limpiar con aire comprimido o agua 
a presión.

El sistema es autónomo, ya que los discos dentados 
siguen el movimiento de la banda en marcha – no se 
requiere alimentación eléctrica.

Las cintas laminadas de movimiento libre y sin sistemas 
de guiado presentan movimientos laterales, incluso 
también en nuestras cintas laminadas. Estas pequeñas 
variaciones se compensan mediante una estructura 
móvil independiente, que sigue el movimiento lateral 
de forma automática. 

Nuestra experiencia demuestra que muchos sistemas 
de cepillos actuales pueden mejorarse considerable-
mente – y estaremos encantados de ayudarte a con-
seguir los mejores resultados con el Belt Cleaner® 2.0.

BELT CLEANER® 2.0 BELT CLEANER® 2.0

El nuevo sistema Belt Cleaner® 2.0 ha sido 
desarrollado específicamente para las cin-
tas laminadas para hornos industriales de 
STEINHAUS. Ahora cuenta con un sistema de 
cepillos integrado en un diseño compacto y 
cerrado, ofreciendo una solución todo en uno 
para la limpieza eficiente de la cinta.

La estructura espiral uniforme de nuestras cin-
tas permite un acoplamiento preciso con los 

Ventajas

•	Sistema compacto todo en uno con unidad de cepi-
llos integrada en carcasa sellada

•	Menor coste de inversión en comparación con la 
compra del CLEANBELT 1.0 y el sistema de cepillos 
por separado

•	Eje un 70 % más ligero para facilitar el manejo y 
reducir el desgaste mecánico

•	Diseño higiénico con menos piezas de desgaste y 
mejor limpieza

•	Mejor gestión térmica con menor consumo ener-
gético

•	Mayor vida útil de la banda del horno

•	Instalación sencilla – sin componentes eléctricos

•	Anchos de fabricación de hasta 2,5 m disponibles

•	Mayor seguridad y mejor guiado de banda gracias 
al diseño optimizado de los discos

•	Rápido retorno de inversión

Referencias

El sistema CLEANBELT 1.0 ha sido un éxito probado en 
hornos industriales de todo el mundo. Desarrollado 
en estrecha colaboración con uno de nuestros socios, 
lleva muchos años funcionando eficazmente.

Hasta la fecha, se han instalado más de 350 unidades 
en hornos de cocción en continuo por todo el mundo.

Sobre esta base, el Belt Cleaner® 2.0 continúa su 
evolución con un diseño mejorado, mayor higiene y 
un sistema de cepillos completamente integrado – 
proporcionando una solución más eficiente, compacta 
y fácil de usar para las modernas industrias galleteras.

discos dentados del Belt Cleaner® 2.0, ase-
gurando que cada malla sea alcanzada sin 
omisiones. Los cepillos integrados eliminan 
los residuos sueltos de forma más eficaz que 
nunca.

Los problemas operativos causados por ban-
das sucias – como circulación de aire limita-
da, pérdida térmica o vida útil reducida – se 
reducen de forma eficaz con el nuevo sistema.

elementos entre la unidad de limpieza y el resto de la 
banda – para evitar que las partículas se reintroduzcan 
en la malla.
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STEINHAUS GmbH
Platanenallee 46
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany

•	Cilindro de limpieza con unidad de cepillos inte-
grada

•	Discos dentados optimizados según la estructura 
de la malla

•	Eje ligero (aprox. 70 % más liviano)

•	Estructura de soporte independiente con rodillo de 
contrapeso y ajuste de altura

•	Rejilla de protección para mayor seguridad

Alcance de Suministro

El sistema BELTCLEANER 2.0 incluye:

•	Bandeja colectora de polvo y residuos

•	Sistema premontado para instalación sencilla – sin 
componentes eléctricos

•	Carcasa higiénica cerrada

•	Manual detallado de instalación y mantenimiento

•	Opcional: asistencia técnica en la instalación

Phone	 +49 208	/	58 01	-	 01
export@steinhaus-gmbh.de
www.bakingovenbelts.com w
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